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PTFE Spray Aerosol

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2015/830

N2 crnipAN Datum izdavanja: 12-11-2019 Datum prerade:25-11-2020 Zamenjuje list: 15-10-2020 verzija: 18.3

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1. Identifikacija hemikalije

Formular proizvoda : Smese

Naziv proizvoda : PTFE Spray Aerosol

UFI 1 3FVR-TKDJ-X31P-XWX6
Sifra proizvoda : A204

Rasprsivac : Aerosol

1.2. Identifikovani nacini koriS¢enja hemikalije i nacini koriS¢enja koji se ne preporucuju

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe
Kategorija osnovne upotrebe : Profesionalna upotreba

Upotreba supstance/smese : This PTFE-spray is a PTFE-based water-repellent lubricant and protection product for use
in almost all industrial sectors, with a temperature resistance from -50°C to +210°C. MPM
PTFE Spray can be used as a lubricant on sliding surfaces, guides, wires, cutting tools,
pulleys, conveyor belts, gears, joints and pawls. MPM PTFE Spray can also be used for
guides of sliding roofs, locks and hinges in industry and the automotive and shipbuilding
sectors.

1.2.2. KoriSéenja koji se ne preporucuju
Nisu dostupne dodatne informacije

1.3. Podaci o snabdevacu

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

1.4. Broj telefona za hitne slu¢ajeve
Broj za hitne slu¢ajeve 1 +31(0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti
2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija prema Regulativi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorija 1 H222;H229
Korozivno ostecenje/iritacija koze, Kategorija 2 H315
Specifi€na toksi¢nost za ciljni organ — jednokratna izloZenost, H336
Kategorija 3, Narkoza

Opasnost od aspiracije, Kategorija 1 H304
Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢no, Kategorija 3 H412

Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16.

Stetna fizicko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i Zivotnu sredinu
Nisu dostupne dodatne informacije
2.2. Elementi obelezavanja

Obelezavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP
Piktogrami opasnosti (CLP) :

GHS02 GHSO07
Re¢ upozorenja (CLP) : Opasnost.
Opasni sadrzaji : Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana; Ugljovodonici, C7, n-
alkani, izoalkani, cikloalkani
Obavestenja o opasnosti (CLP) : H222 - Veoma zapaljiv aerosol.

H229 - Posuda pod pritiskom: moze da pukne pod uticajem toplote.
H304 - Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H315 - Izaziva iritaciju koze.

H336 - MoZe da izazove pospanost i nesvesticu.

H412 - Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
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Izjave predostroznosti (CLP) : P101 - Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalaZzu ili etiketu proizvoda.
P102 - Cuvati van domasaja dece.
P210 - Drzati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrucih povrsina.
Zabranjeno pusenje.
P211 - Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 - Ne probijati, niti paliti, €ak ni nakon upotrebe.
P261 - Izbegavati udisanje maglu, paru.
P271 - Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
P280 - Nositi zastitne rukavice.
P300 - Bez adekvatne ventilacije, moguce je formiranje eksplozivnih smesa.
P312 - Pozvati se obratiti lekaru, CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ako se ne osecate
dobro.
P405 - Cuvati pod klju¢em.
P410+P412 - Zastitite od sunceve svetlosti. Ne izlazite temperaturama visim od 50 °C.
P501 - Odlaganje sadrzaj i ambalaza odobreno postrojenje za odlaganje otpada.

2.3. Ostale opasnosti
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance
Ne primenjuje se

3.2. Smese
Naziv Identifikacija hemikalije % Klasifikacija prema
Regulativi (EZ) br.
1272/2008 [CLP]
propan (CAS br.) 74-98-6 25-50 Flam. Gas 1A, H220
(EZ br) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
(Indeks br.) 601-003-00-5
(REACH-br) 01-2119486944-21
butan (CAS br.) 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1A, H220
(EZ br) 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
(Indeks br.) 601-004-00-0
(REACH-br) 01-2119474691-32
n3obyTaH (CAS br.) 75-28-5 10-20 Flam. Gas 1A, H220
(EZ br) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
(Indeks br.) 601-004-00-0
(REACH-br) 01-2119485395-27
Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, | (CAS br.) 92128-66-0 5-10 Flam. Lig. 2, H225
<5% n-heksana (EZ br) 01-2119475514-35-xxxx Skin Irrit. 2, H315
(Indeks br.) 921-024-6 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani (EZ br) 927-510-4 5-10 Flam. Liq. 2, H225
(Indeks br.) 01-2119475515-33-xxxx Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Kompletan tekst H oznaka: vidi poglavlje 16

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoci

4.1. Opis mera prve pomoci

Mere prve pomoci nakon udisanja : Y3Mu XpTBa Ha CBEX Ba3ayX, Ha MMPHOM MeCTY 1 aKo je NoTpeGHO y3eTu caBeT fnekapa.

Mere prve pomoc¢i nakon dodira sa kozom : Skinuti zaprljanu odecu i oprati izlozene delove kozZe blagim sapunom i vodom, zatim
isprati toplom vodom.

Mere prve pomoci nakon dodira sa o¢ima : AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sogiva,

ukoliko postoje i ukoliko je to moguée uciniti. Nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se lekaru ako
se bol ili crvenilo produze.

Mere prve pomoci nakon gutanja : Ne izazivati povracanje. Hitno potraziti medicinski savet / misljenje.
4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni
Simptomi/efekti : Dyspnoea. Glavobolja. Moze imati narkoti¢ko dejstvo. Nesvestica. Kasalj. Muénina.

4.3. Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman
Ulazak u plu¢a gutanjem ili povra¢anjem moze prouzrokovati ozbiljna osteéenja pluc¢a.
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POGLAVLJE 5: Mere za gasSenje pozara

5.1. Sredstva za gasenje pozara

Pogodna sredstva za gasenje : Pena. Ugljen-dioksid. Suv prah.

Neodgovarajuca sredstva za gasenje : Ne koristiti jak vodeni tok.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Opasnost od pozara : On heating/burning: release of (highly) toxic gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon

dioxide. Moze stvoriti zapaljive/eksplozivne smesSe para-vazduh.

Opasnost od eksplozije : Toplote iz poZzara mogu dovesti u bubanj puca. Pare mogu obrazovati eksplozivhu smesu
sa vazduhom.

5.3. Savet za vatrogasce
Zastita u slu€aju pozara : Samostalni zastitni izolacijski uredaj za disanje, na napajanje.

Ostali podaci : Budite pazljivi kada pokuSavate da ugasite pozar izazvan hemikalijama. Rashladiti, ukoliko
je moguce, posude/cisterne/rezervoare vodenim rasprsivaéem. Ne ulazite u zapaljenu
prostoriju bez zastitne opreme, ukljuéujuci i aparat za zastitu disajnih organa.

POGLAVLJE 6: Mere u sluc¢aju udesa

6.1. Licne predostroznosti, zastitha oprema i postupci u slu¢aju udesa
Opste mere : Udaljiti javnost. Drzati dalje od toplote, vrucih povrSina, varnica, otvorenog plamena i
drugih izvora paljenja. Zabranjeno pu$enje.

6.1.1. Osoblje koje nije obuceno za hitne slucajeve

Zastitna oprema : Nosite odgovaraju¢u zastitnu odecu i zastitu za oci / lice. Hocute sawTuty pecnupatopHux
opraHa.
Postupci u hitnim slu¢ajevima : Obezbedite odgovarajucu ventilaciju.

6.1.2. Za hitne slucajeve

Zastitna oprema : Wear respiratory protection. Nosite odgovarajuéu zastitnu odecu i zastitu za oci / lice.
6.2. Predostroznosti koje se odnose na zivotnu sredinu

Izbegavati ispustanje/oslobadanje u Zivotnu sredinu. Obavestite vlasti ako proizvod ude u kanalizaciju ili javne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za spre¢avanje Sirenja i sanaciju

Za zadrzavanje : Prosutu supstancu zadrzati u tankvanama ili pomocu apsorbujuc¢ih materijala tako da se
spredi izlivanje u kanalizaciju ili u vodotokove.

Postupci ¢is¢enja : Prosipanje male koli¢ine te¢nosti: upijte ih nezapaljivim upijaju¢im materijalom i gurnite ga
u ambalaZu radi odlaganja. Ciéenje detergentima.

Ostali podaci . Ensure adequate ventilation.

6.4. Upucivanje na druga poglavlja
Information on disposal - see Section 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1. Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Mere predostroznosti za sigurno rukovanje . If suction of the immediate vicinity is impossible or insufficient, adequate airing of the
working place must be ensured. Izbegavajte kontakt sa koZzom i oima. Take precautionary
measures against static discharge. Pressurized container: protect from sunlight and do not
expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not
spray on an open flame or other ignition source.

Higijenske mere : Ne jesti, ne piti i ne pusiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Obavezno oprati ruke posle
rukovanja ovim proizvodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladistenje, uklju¢uju¢i nekompatibilnosti

Tehnicke mere : Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Uslovi skladistenja : Zaéstititi od velike toplote i od direktnog zracenja sunca.

Informacije o meSanom skladistenju : MNpuapxasajTe nponucrMMa o cknaguTery nakoBaka ca nog NPUTUCKOM.

Mesto skladistenja : Skladistiti u skladu sa lokalnim propisima. Cuvati na hladnom, dobro provetrenom mestu.

Skladistiti u zatvorenoj ambalazi.

7.3. Posebni nacini koriSéenja
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licnha zastita
8.1. Parametri kontrole izlozenosti

butan (106-97-8)

EU IOELV TWA (mg/m?3) 1430 mg/m?
EU IOELV TWA (ppm) 600 ppm
Nemacka TRGS 910 Napomene o prihvatljivoj koncentraciji
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8.2. Kontrola izlozenosti
Li¢na zastitna oprema:
Sigurnosne naocare. Rukavice.

Zastitna odeca - odabir materijala:

Nositi odgovarajuc¢u zastitnu odeéu, rukavice i zastitna sredstva za oéi/lice

Zastita ruku:

Nositi odgovarajuce rukavice otporne na hemijske proizvode

Tipe Materijal Permeacija Debljina (mm) Prodiranje Standard

Nitrilna guma (NBR) 5 (> 240 minuta) >0.45

Zastita ociju:

Zastitne naocari

Zastita koze i tela:

Nositi odgovarajucéu zastitnu odecéu

Zastita disajnih puteva:

[U slu€aju neadekvatne ventilacije] nositi zastitu za respiratorne organe

Simbol/simboli li€ne zastitne opreme:

Ostali podaci:
Ne jesti, ne piti i ne pusiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti svu kontaminiranu ode¢u. Obavezno oprati ruke posle rukovanja ovim
proizvodom. Izbegavati udisanje pare. Izbegavati dodir sa kozom.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva
9.1. Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje : Gas
I1zgled : Rasprsivac aerosola.
Boja : Bezbojan.
Miris : aromatic.
Prag osetljivosti : Nema raspolozivih podataka
pH : Nema raspolozivih podataka
Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1) : Nema raspolozivih podataka
Tacka topljenja : Not determined.
Tacka zgu$njavanja : Not determined.
Tacka klju¢anja : >0 °C Not determined.
Tacka paljenja : Not applicable as aerosol.
Temperatura samopaljenja :>200°C
Temperatura raspadanja : Nema raspolozivih podataka
Zapaljivost (Cvrsta materija, gas) : Nema raspolozivih podataka
Pritisak pare : Nema raspolozivih podataka
Relativna gustina pare na 20 °C : Nema raspolozivih podataka
Relativna gustina : Nema raspolozivih podataka
Gustina 1602 g/l
Rastvorljivost : Voda: not miscible

Organski rastvarac¢:92,5 %
Log Pow : Nema raspolozivih podataka
Viskoznost, kinemati¢na : Nema raspolozivih podataka
Viskoznost, dinami¢na : Nema raspolozivih podataka
Eksplozivna svojstva : Proizvod nije eksplozivan. In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
Oksiduju¢a svojstva : Nema raspolozivih podataka
Granice eksplozivnosti : Nema raspolozivih podataka
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9.2. Ostali podaci

Sadrzaj VOC 1925 %
Druga svojstva : Product is not explosive. Mogu se rasprostrti uz pod i formirati eksplozivne smeSe sa
vazduhom.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivhost
10.1. Reaktivnost
Nisu dostupne dodatne informacije

10.2. Hemijska stabilnost
The product is stable at normal handling- and storage conditions.

10.3. Moguénost nastanka opasnih reakcija
Ne postoje opasne reakcije u normalnim uslovima upotrebe.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Drzati dalje od toplote, vrucih povrSina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pusenje. Zastititi od sun€eve svetlosti.

10.5. Nekompatibilni materijali
Nisu dostupne dodatne informacije

10.6. Opasni proizvodi razgradnje
On burning: release of harmful/irritant gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon dioxide. Aldehidi.

POGLAVLJE 11: Toksikoloski podaci

11.1. Podaci o toksikoloskim efektima

Akutna toksi¢nost (peroralna) : Nije klasifikovana
Akutna toksi¢nost (dermalna) : Nije klasifikovana
Akutna toksi¢nost (inhalaciona) . Nije klasifikovana

n3o6yTaH (75-28-5)

LC50 Inhalaciono - Pacov (Para) ‘ > 50 mg/l/4h

propan (74-98-6)

LC50 Inhalaciono - Pacov (Para) ‘ 20 mg/li4h

butan (106-97-8)

LC50 Inhalaciono - Pacov (Para) ‘ 658 mg/l/4h

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana (92128-66-0)

LD50 za pacova, oralna > 5840 mg/kg
LD50 pacov, dermalno > 2920 mg/kg
LC50 Inhalaciono - Pacov (Para) < 25,2 mg/l/4h

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

LD50 za pacova, oralna > 5840 mg/kg

LD50 pacov, dermalno > 2920 mg/kg

LC50 Inhalaciono - Pacov > 23,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 Inhalaciono - Pacov (Para) > 23,3 mg/l/4h

Korozivno ostecenje koze / iritacija : lzaziva iritaciju koze.

Dodatna obavestenja : blago iritantan, ali nije bitan za klasifikaciju.
Tesko ostecenje oka / iritacija oka . Nije klasifikovana

Dodatna obavestenja : Nema iritativan efekat

Senzibilizacija respiratornih organa ili koze : Nije klasifikovana

Mutagenost germinativnih ¢éelija : Nije klasifikovana

Karcinogenost : Nije klasifikovana

Toksi¢nost po reprodukciju . Nije klasifikovana

Specificna toksi¢nost za ciljni organ - jednokratna : Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
izlozenost

Specifi€na toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna : Nije klasifikovana

izloZzenost
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Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

LOAEC (udisanje, pacov, para, 90 dana)

16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

NOAEC (udisanje, pacov, para, 90 dana)

3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male

Opasnost od aspiracije

: MoZe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

PTFE Spray Aerosol

Rasprsivaé

‘ Aerosol

Moguca Stetna dejstva po ¢ovekovo zdravlje i
moguci simptomi

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

12.1. Toksi¢nost

Ekologija - opste

Ekologija - voda

Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, kratkotrajna
(akutna)

Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, dugotrajna
(hroni¢na)

. Irritating. MoZe imati narkoticko dejstvo.

: Ne pustajte u kanalizaciju ili vode.
: Harmful to aquatic organisms.
. Nije klasifikovana

: Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana (92128-66-0)

LC50 ribe 1 12 mg/l

EC50 za dafniju 1 3 mg/l 48h

EC50 dafnija 2 0,23 - 1,6 mg/l 21d
EC50 72h alge 1 26 mg/l

NOEC (hroni¢no)

0,17 mg/l Daphnia Magna 21d

NOEC chronic fish

2,045 mg/l 28d

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

LC50 ribe 1 14,3 mg/l
EC50 za dafniju 1 3 mg/l 48h
EC50 dafnija 2 0,23 mg/l
EC50 72h alge 1 10 — 30 mg/l

LOEC (hroni¢no)

0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (hroni¢no)

0,17 mg/l Daphnia Magna 21d

NOEC chronic fish

1534 mg/l 28d

NOEC chronic algae

0,1 mg/l 72h

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana (92128-66-0)

Perzistentnost i razgradljivost

Biodegradation in water. Lako biorazgradiv. 81-98% % biorazgradnja (O2 consumption),
28d.

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

Perzistentnost i razgradljivost

Biodegradation in water. Lako biorazgradiv. 81-98 % % biorazgradnja (02
consumption),28d.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana (92128-66-0)

Potencijal bioakumulacije

‘ Nema raspolozivih podataka.

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

Potencijal bioakumulacije

‘ Nema raspolozivih podataka.

25-11-2020 (verzija: 18.3)

SR (srpski)

6/9



PTFE Spray Aerosol

Bezbednosni List

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredbom o njenoj izmeni (EY) 2015/830

12.4. Mobilnost u zemljistu

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksana (92128-66-0)

Ekologija - zemljiste

‘ Nema raspolozivih podataka.

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani

Ekologija - zemljiste

‘ Nema raspolozivih podataka.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Komponenta

Ugljovodonici, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani,
<5% n-heksana (92128-66-0)

Ova supstanca/smesa ne ispunjava PBT kriterijume Aneksa XlII Uredbe REACH
Ova supstanca/smesa ne ispunjava vPvB kriterijume Aneksa XlII Uredbe REACH

Ugljovodonici, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani ()

Ova supstanca/smesa ne ispunjava PBT kriterijume Aneksa XlII Uredbe REACH
Ova supstanca/smesa ne ispunjava vPvB kriterijume Aneksa XlII Uredbe REACH

12.6. Ostali Stetni efekti
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada
Postupci tretiranja otpada

Preporuke za odlaganje otpada
Ekologija - otpad
Oznaka Evropskog kataloga otpada (LoW)

: Ne eliminisati sa kuénim otpadom.

: Odloziti u ovlas¢eni centar za obradu otpada.

: Pridrzavati se raznih zakonodavstava, propisa i reSenja koja su na snazi.
: 15 01 04 - metalna ambalaza

16 05 04* - gasovi u posudama pod pritiskom (uklju¢ujuéi halone) koji sadrze opasne
materije

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu
U skladu sa ADR / IMDG

ADR IMDG
14.1. UN broj
UN 1950 \ UN 1950
14.2. UN naziv za teret u transportu
AEROSOLI \ AEROSOLS

Opis transportnog dokumenta

UN 1950 AEROSOLI, 2.1,
D)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

14.3. Klasa (e) opasnosti u transportu

2.1

14.4. Ambalazna grupa

Ne primenjuje se

Ne primenjuje se

14.5. Opasnost po zivotnu sredinu

Opasan po Zivotnu sredinu
:Ne

Opasan po zivotnu sredinu : Ne
Morski zagadivac : Ne

Nisu dostupni dodatni podaci

14.6. Posebne predostroznosti za korisnika
Kopneni transport

Klasifikacioni kod (ADR)

Ogranicene koli¢ine (ADR)

Transportna kategorija (ADR)

Kddovi za ograni€enja za tunele (ADR)
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Pomorski transport

Ogranicene koli¢ine (IMDG) . SP277
EmS broj (Vatra) . F-D
EmS broj (Prolivanje) :S-U

14.7. Transport u rasutom stanju
Ne primenjuje se

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i zivotnom sredinom
15.1.1. Propisi EU

Ne sadrzi supstance podlozne ograni¢enjima prema Aneksu XVII uredbe REACH

Ne sadrzi supstance kandidate za autorizaciju REACH

Ne sadrzi nijednu supstancu sa spiska Aneksa XIV Uredbe REACH

Ne sadrzi supstancu koja podleze Uredbi (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 4. jula 2012. o izvozu i uvozu opasnih hemikalija.
Ne sadrzi supstancu koje podlezu Uredbi (EZ) br. 2019/1021 Evropskog parlamenta i Vec¢a od 20. juna 2019. o postojanim organskim

zagadivacima

Sadrzaj VOC

1 92,5 %

15.1.2. Nacionalne direktive
Nisu dostupne dodatne informacije

15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Nisu dostupne dodatne informacije

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Naznake promena:

Poglavlje Promenjena stavka Modifikacija Napomene
9.1 Rastvorljivost u organskim Dodato
rastvaracima
9.2 Sadrzaj VOC Uklonjeno
15.1 Sadrzaj VOC Uklonjeno

Kompletan tekst H i EUH fraza:

Aerosol 1

Aerosol, Kategorija 1

Aquatic Acute 1

Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, akutno, Kategorija 1

Aquatic Chronic 2 Opasnost po vodenu zivotnu sredinu, hroni¢no, Kategorija 2
Aquatic Chronic 3 Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu, hroni¢no, Kategorija 3
Asp. Tox. 1 Opasnost od aspiracije, Kategorija 1

Flam. Gas 1A Zapaljivi gasovi, Kategorija 1A

Flam. Liqg. 2 Zapaljive te¢nosti, Kategorija 2

Press. Gas (Comp.)

Gasovi pod pritiskom: Komprimovani gas

Skin Irrit. 2 Korozivno ostecenjeliritacija koze, Kategorija 2

STOT SE 3 Specifiéna toksi¢nost za ciljni organ — jednokratna izlozenost, Kategorija 3, Narkoza
H220 Veoma zapaljivi gas.

H222 VVeoma zapaljiv aerosol

H225 Lako zapaljiva te€nost i para

H229 Posuda pod pritiskom: moze da pukne pod uticajem toplote.

H280 Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaZe toploti

H304 Moze izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

H315 Izaziva iritaciju koze

H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu
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H400 Veoma toksi¢no po Zivi svet u vodi
H411 Toksi¢no po Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H412 Stetno za Zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

SDS MPM REACH
Ovi podaci su zasnovani na na8im dosadasnjim saznanjima i opisuju proizvod iskljuCivo za zdravstvene, bezbednosne potrebe i potrebe Zivotne

sredine. Stoga ne bi trebalo da se tumace kao da garantuju neko posebno svojstvo proizvoda.
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