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Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

Standardne analize

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Verzija dokumenta: 11.03.2024.

Ovo mineralno motorno ulje posebno je razvijeno za lagane benzinske i dizel motore
putnickih automobila. Ovo motorno ulje nije pogodno za turbo motore.

API CD / SG
ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI

01001A 1L 6 450

01020A 20L 1 30

01060A 60 L 1 6

01205A 205 L 1 2

PO1000A 1L 1 -

TEST VREDNOST METHOD

Density na 15°C 0.886 kg/l ASTM
D4052

Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity na 40°C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity na 100°C 184 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 121 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity na -15°C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -33 °C ASTM
D6892

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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