opis

Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

MPM International Oil Company B.V.
Broj faksa: +31 (0)15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl

50000 PSF Power Steering Fluid SHVI Synthetic

Verzija dokumenta: 20.03.2024.

Ova sinteti¢ka SHVI te¢nost za upravljacke sisteme je posebno namijenjena za upotrebu u
upravljackim sistemima, Sok apsorberima, hidropneumatskim suspenzorima, stabilnim i
vucnim sistemima, sistemima elektronskih hidrauli¢nih pokretnih krovova i centralnih

brava.

BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 T3

Fiat 9.55550-AG3

Ford WSS-M2C204-A
ISO 7308

MAN M 3289

Opel/GM 1940 715 /1940 766
PSA S71 2710

VW G 002 000 / 004 000
VW TL 52 146

Volvo 1161529

ART. BR. KOLICINA
50001 1L
50020 20L
50060 60 L
50205 205 L
50999 1000 L
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Standardne analize

TEST

Density na 15°C
Colour
Kinematic Viscosity na 40°C

Kinematic Viscosity na 100°C

Viscosity Index

Flashpoint COC

Pourpoint

Brookfield Viscosity na -40°C

VREDNOST

0.83
green
18.5
6.3
334
160
-60
1150

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C
°C
mPa.s

METHOD

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. MoZe doci do varijacija u ovim

karakteristikama.
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