58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium

Synthetic Ester Racing
Verzija dokumenta: 08.04.2024.

opis MPM premijumsko sinteti¢ko estarsko ulje za Cetvorotaktne motocikle 10W-60 razvijeno
je za Cetvorotaktne motore sa vazdusnim i vodenim hladenjem i koristi se u izuzetno jakoj
konkurenciji. Ovo ulje za motore i menjace posebno je razvijeno za ekstremne uslove u
konkurentskoj upotrebi, zbog visoke viskoznosti i uravnotezenog sastava. Ovo ulje moze
da se nosi sa najtezim izazovima. Napredni paket aditiva u kombinaciji sa estarskim
aditivima pruza optimalnu zastitu motora. Viserazredno motorno ulje razvijeno je za
trkacke, drumske i terenske motore, ali je pogodno i za standardne motore motocikala
kada je potrebno ulje SAE 10W-60. Kombinacija izuzetnih aditiva protiv habanja/trenja i
visokog stepena mazivosti smeSe poboljSava performanse, smanjuje potro$nju ulja i
produzava vek trajanja motora.

Prema specifikacijama API SN
JASO MA2

Jedinice pakovanja

58001 1L 6 450
58020 20L 1 30
58060 60 L 1 6
58205 205 L 1 2
58999 1000 L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density na 15°C 0.857 kg/L ASTM
D4052
Colour Red VISUAL
Viscosity 10W-60
Kinematic Viscosity na 40°C 163 mm2/s ASTM D445
Kinematic Viscosity na 100°C 24.0 mm2/s ASTM D445
Viscosity Index 179 ASTM
D2270
Pourpoint -45 °C ASTM
D7346
Total Base Number 7.3 mgKOH/g ASTM
D2896

Ove karakteristike su tipicne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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