opis

Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

Standardne analize

87000C Coolant Premium Longlife -40°C G12++ Ready

to Use
Verzija dokumenta: 01.04.2024.
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Ready

Premium Long Life OAT rashladna te¢nost G12++ sa silikatom, na bazi Tehnologije
organskih kiselina i zadovoljava najnovije zahtjeve VAG grupe u skladu sa novim
standardom VW TL 774G i moze se upotrebljavati u svim VAG modelima od 2007. godine.
Ova premium Long Life rashladna te¢nost G12++ je vec razblazena i spremna za
upotrebu.

MAN 324 Type Si-OAT
MB 326.5/326.6
Scania Type Si-OAT
VW TL 774G G12++

ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI

87001C 1L 6 450

87005C 5L 4 112

87020C 20L 1 30

87060C 60 L 1 6

87205C 205 L 1 2

87999C 1000 L 1 -

TEST VREDNOST METHOD

Density na 20°C 1.07 kg/l

Colour red

Frost Protection -40 °C

Boiling Point 110 °C

Copper Corrosion 3.1

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. Moze doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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