opis

Prema specifikacijama

Jedinice pakovanja

BLO22000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard
25W-40

Verzija dokumenta: 08.04.2024.

4-STROKE
INBOARD

Marine 4T Inboard/Outboard Oul je motorno ulje za 4-taktne motore na bazi veoma
kvalitetnih baznih ulja i specijalnih aditiva. Zbog svoje izuzetne stabilnosti na smicanje,
sa veoma jakim osobinama protiv korozije, oksidacije i habanja, ovo 4-taktno ulje je
pogodno za upotrebu u brodskim motorima kao i u veoma opterec¢enim visokobrzinskim
vanbrodskim Mercury motorima. Ovo motorno ulje zadovoljava najnovije zahteve koje
postavlja NMMA. Ovo specifi¢no marine ulje ne moze se koristiti u vanbrodskim motorima

sa izduvnim aftertretment sistemima niti u putni¢kim automobilima.

Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W
ART. BR. KOLICINA KOMADA PO KOMADA PO
JEDINICI PALETI

BL022001 1L 6 450
BL022005 5L 4 112
BL022020 20L 1 30
BL022060 60 L 1 6
BL022205 205 L 1 2
BL022999 1000 L 1 -
PBL022000 1L 1 -
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Standardne analize TEST VREDNOST METHOD

Density na 15°C 0.855 kg/L
Viscosity 25W-40

SAE 25W-40

Kinematic Viscosity na 40°C 1519 mm2/s
Kinematic Viscosity na 100°C 15.5 mm2/s
Viscosity Index 104

Flashpoint COC 244 °C
Pourpoint -21 °C

Total Base Number 7.7 mgKOH/g

Ove karakteristike su tipi¢ne za tekucu proizvodnju. MoZe doci do varijacija u ovim
karakteristikama.
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